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POLUMARTENZITNI I FERITNI 
ČELICI
Dostupne varijante proizvoda

Opis proizvoda

BÖHLER N678 is a hardenable corrosion resistant Cr-Mo steel grade with addition of Vanadium for hardened tools and parts with good 
corrosion resistance in sea water and chloric medias.

Korištenje

Technički podaci

Kemijski sastav

C Si Mn Cr Mo V
0,79 0,4 0,4 13,5 0,45 1,9

Ploče

Prilagođeni ručni noževi Prehrambena industrija Strojni mjerni noževi (za proizvodnju)
CPI (uklj. LNG, ureu)

Oznaka materijala
1.4153 SEL
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Ako su pored šipkastih proizvoda navedene i druge dostupne varijante proizvoda, imajte na umu da se one mogu razlikovati u pogledu 
procesa taljenja, tehničkih podataka, stanja isporuke i površinske obrade kao i dostupnih dimenzija proizvoda. Za obvezne tehničke 
specifikacije, ostale zahtjeve i dimenzije molimo Vas obratite se našim regionalnim voestalpine BÖHLER prodajnim tvrtkama. Informacije u 
ovom prospektu nisu obvezujuće i ne smatraju se prihvaćenima; umjesto toga, oni su samo za opće informacije. Te su informacije 
obvezujuće samo ako su izričito postavljene kao uvjet u ugovoru sklopljenom s nama. Mjerni podaci su laboratorijske vrijednosti i mogu se 
razlikovati od praktičnih analiza. U proizvodnji naših proizvoda ne koriste se tvari štetne za zdravlje ili ozon.
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